
Taktile Bodenindikatoren

DIN 32984 • Bodenindikatoren im öffentlichen Raum

 Datenblatt

                Messing

2024

Leitsysteme für blinde und seheingeschränkte Menschen

G
M

B
H



Taktile Indikatoren • Messing

CuZn39Pb2 gilt allgemein als gut beständig gegen organische Stoffe und neutrale 
oder alkalische Verbindungen. 
Zu beachten ist bei Einsatz vor allem in ammoniakhaltiger Umgebung bei Gegenwart 
mechanischer Spannung die Problematik der Spannungsrisskorrosion, 
sowie in warmen, sauren Wässern die mögliche Entzinkung.

Kupfer löst im festen Zustand bis zu etwa 30 % Zink als Mischkristall. 
Die aus diesen Mischkristallen aufgebauten Legierungen werden α- Messing genannt. 
Mit zunehmendem Zinkgehalt nehmen Zugfestigkeit und Streckgrenzen 
des α-Messing zu. 
Bei Zinkgehalten über etwa 30 % entsteht β- Messing. 
Die β-Phase besteht bei hoher Temperatur aus Mischkristallen, 
bei niedriger Temperatur aus der sehr spröden intermetallischen Phase CuZn. 
Ursache der zunehmenden Verfestigung ist die mit dem Zinkgehalt zunehmende 
Anzahl der von Versetzungen begrenzten Stapelfehler des Messings, 
die bei der plastischen Verformung entstehen. 

Schlechtere Beständigkeit gegenüber Wasser, verschiedenen Salzlösungen und 
organischen Flüssigkeiten im Vergleich zu homogenem α- Messing.
Nicht beständig gegen Säure, feuchte Schwefelverbindungen, feuchten Ammoniak, 
verstärkt empfindlich gegen Spannungsrisskorrosion und Entzinkung im nicht 
entspannten Zustand.

Legierungseigenschaften  
Zugfestigkeit Rm N/ mm²                               540 
Streckgrenze Rp02                                         460 
Dehnung A10 in %                                          12 
Scherfestigkeit in N/ mm²                               390 
E-Modul   N/ mm²                                            96 
Härte HB                                                          140 
    
Physikalische Eigenschaften   
Dichte in g/ cm³     8,46 
Schmelzbereich in °C                                     880- 895 
Elektrische Leitfähigkeit in m/ Ώ x mm²         14,6 
Spez.elektischer Widerstand m/ Ώ x mm²    0,068 
Wärmeleitfähigkeit W/ mk    113 
Wärmeausdehnungskoeffizient in 10ˉ6/ K   21,4 
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Taktile Noppe • Oberfläche mit gepunkteter Farbfüllung
Die Kante ist im 45° Winkel gefast.
Farbfüllung, Polyurethan BASF Elastollan 1154D, Farbfülltiefe ca. 1,8 mm
Noppenmaße:

Ø 25 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   Ø 35 x 4- 5,0 mm (Außenbereiche)

Taktile Noppe • Oberfläche und Kante blank poliert
Die Kante ist im 45° Winkel gefast. Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Noppenmaße:

Ø 25 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   Ø 35 x 4- 5,0 mm (Außenbereiche)

Taktile Noppe • Oberfläche mit runden Rillen, Kante glatt oder mit Rillen
Die Kante ist im 45° Winkel gefast. Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Noppenmaße:

Ø 25 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   Ø 35 x 4- 5,0 mm (Außenbereiche)

Taktile Noppe • Oberfläche mit Diamantprägung
Die Kante ist im 45° Winkel gefast. Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Noppenmaße:

Ø 25 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   Ø 35 x 4- 5,0 mm (Außenbereiche)

Taktile Noppe • Oberfläche mit gefräßter Rautenstruktur
Die Kante ist im 45° Winkel gefast. Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Noppenmaße:

Ø 25 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   Ø 35 x 4- 5,0 mm (Außenbereiche)

RAL 9003 RAL 9003 RAL 3001 RAL 1003 RAL 7035 RAL 7004 RAL 5005

SignalschwarzSignalweiß Signalrot Signalgelb Lichtgrau Signalgrau Signalblau

RAL 7015

Schiefergrau

Seite 3
Andere Noppendurchmesser auf Anfrage möglich.
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Taktile Noppe • Oberfläche und Kante blank poliert

Die Kante ist im 45° Winkel gefast. Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Noppenmaße:

Ø 25 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   Ø 35 x 4- 5,0 mm (Außenbereiche)

Taktile Noppe • Oberfläche mit runden Rillen, Kante glatt oder mit Rillen
Die Kante ist im 45° Winkel gefast. Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Noppenmaße:

Ø 25 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   Ø 35 x 4- 5,0 mm (Außenbereiche)

Taktile Noppe • Oberfläche mit Diamantprägung
Die Kante ist im 45° Winkel gefast. Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Noppenmaße:

Ø 25 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   Ø 35 x 4- 5,0 mm (Außenbereiche)

Taktile Noppe • Oberfläche mit gefräßter Rautenstruktur
Die Kante ist im 45° Winkel gefast. Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Noppenmaße:

Ø 25 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   Ø 35 x 4- 5,0 mm (Außenbereiche)

Mit Bohrung Ø 5,5 mm und 90°- Senkung

für Senkkopfschrauben

Andere Noppendurchmesser auf Anfrage möglich. Seite 4



selbstklebend oder mit Stiften zur Bohrmontage

Taktile Bodenleitlinie • Oberfläche mit längslaufenden Rillen
Die Kanten sind im 45° Winkel gefast und die Ecken abgerundet.
Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Leitlinienmaße:

280 x 17 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   280 x 35 x 4- 5 mm (Außenbereiche)

Taktile Bodenleitlinie • Oberfläche mit gepunkteter verschiedener Farbfüllung
Die Kanten sind im 45° Winkel gefast und die Ecken abgerundet.
Farbfüllung, Polyurethan BASF Elastollan 1154 D, Farbfülltiefe ca. 1,8 mm
Leitlinienmaße:

280 x 17 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   280 x 35 x 4- 5 mm (Außenbereiche)

Taktilen Bodenleitlinie • Oberfläche mit gefräßer Rautenstruktur
Die Kanten sind im 45° Winkel gefast und die Ecken abgerundet.
Fräßtiefe ca. 0,75mm
Leitlinienmaße:

280 x 17 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   280 x 35 x 4- 5 mm (Außenbereiche)

Taktile Bodenleitlinie • Oberfläche und Kante blank poliert
Die Kanten sind im 45° Winkel gefast und die Ecken abgerundet.
Maße:

280 x 17 x 3mm (Innenbereiche)         280 x 35 x 5mm (Außenbereiche)

Taktilen Bodenleitlinie • Oberfläche mit Diamantprägung
Die Kanten sind im 45° Winkel gefast und die Ecken abgerundet.
Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Leitlinienmaße:

280 x 17 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   280 x 35 x 4- 5 mm (Außenbereiche)

RAL 9003 RAL 9003 RAL 3001 RAL 1003 RAL 7035 RAL 7004 RAL 5005

SignalschwarzSignalweiß Signalrot Signalgelb Lichtgrau Signalgrau Signalblau

RAL 7015

Schiefergrau
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Taktile Bodenleitlinie • Oberfläche mit längslaufenden Rillen
Die Kanten sind im 45° Winkel gefast und die Ecken abgerundet.
Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Leitlinienmaße:

280 x 17 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   280 x 35 x 4- 5 mm (Außenbereiche)

Taktilen Bodenleitlinie • Oberfläche mit gefräßer Rautenstruktur
Die Kanten sind im 45° Winkel gefast und die Ecken abgerundet.
Fräßtiefe ca. 0,75mm
Leitlinienmaße:

280 x 17 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   280 x 35 x 4- 5 mm (Außenbereiche)

Taktile Bodenleitlinie • Oberfläche und Kante blank poliert

Die Kanten sind im 45° Winkel gefast und die Ecken abgerundet.
Maße:

280 x 17 x 3mm (Innenbereiche)         280 x 35 x 5mm (Außenbereiche)

Taktilen Bodenleitlinie • Oberfläche mit Diamantprägung
Die Kanten sind im 45° Winkel gefast und die Ecken abgerundet.
Fräßtiefe ca. 0,75 mm
Leitlinienmaße:

280 x 17 x 3- 3,5 mm (Innenbereiche)   •   280 x 35 x 4- 5 mm (Außenbereiche)

Mit Bohrung Ø 5,5 mm und 90°- Senkung

für Senkkopfschrauben

Andere Breiten auf Anfrage möglich. Seite 6



25 mm

25 mm

Gewindebolzen 

35 mm

35 mm

Gewindebolzen

35 mm

35 mm

Gewindebolzen

Taktile Noppen/Gewindebolzen
Material: Edelstahl, Messing
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280 mm

Gewindebolzen 6 x 16 mm

280 mm

Gewindebolzen 6 x 16 mm

Taktile Leitlinien/Gewindebolzen
Material: Edelstahl, Messing
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6 x16 mm 6 x 16 mm 6 x 16 mm

Monolith (Bolzen ohne Gewinde mit Nutung) 6 x 12 mm

/

Taktile Noppen/Monolith
Material: Edelstahl, Messing

Breite 17 mm bzw. 35 mm. Andere Breiten auf Anfrage möglich.

Andere Noppendurchmesser (Gewindebolzen/Monolith) auf Anfrage möglich.
Seite 7



Anwendungszweck

Die Produkte im Datenblatt für Bodenindikatoren befolgen alle Anforderungen in 
Übereinstimmung mit diesen Normen und Vorschriften:

• Norm NF P98 - 351 in der Französischen Republik genehmigt
• Norm ISO/ DIS 23599
• DIN 32984 - Bodenindikatoren im öffentlichen Raum
• Richtung Europarat 89/ 106/ EHS

Diese Erklärung gilt bis die Bedingungen der technischen Spezifikationen 
und Harmonisierung sich entsprechend ändern.

Schwarzenberg, 24.07.2022

Leitsysteme für blinde und seheingeschränkte Menschen

Grünhainer Straße 10
D- 08340 Schwarzenberg 

Telefon  03774 - 26 966 38
Telefax  03774 - 14 299 98

E- Mail   info@barrierefreiheit bh.de
Internet  www.barrierefreiheit-gmbh.de

m

Diese Konformitätserklärung wird gemäß der §13, Artikel 1 des Gesetzes 264/ 1999 
z. Z. für technische Anforderungen an Produkte und Konformitätsbewertung 
und Änderungen und Ergänzungen anderer Gesetze 
("das Gesetz" im folgenden Text) ausgestellt.
Handelsunternehmen BARRIEREFREIHEIT GmbH, mit Sitz in 
08340 Schwarzenberg Grünhainer Straße 10, DE 295147793 bestätigt hiermit, 
dass die aufgeführten Produkte im Datenblatt für Bodenindikatoren für die taktile 
Führung/ Warnanlagen vorgesehen mit den grundlegenden Anforderungen der 
Norm ISO/ DIS 23599 einhalten.

• Verordnung Nr. 532/ 2002 z. Z.

BARRIEREFREIHEIT GMBH

-g

Konformitätserklärung • Taktile Bodenindikatoren

(Es können leichte Abweichungen im Messtoleranzbereich auftreten.)

Die taktilen Leitlinien und Noppen werden im Innen- und Außenbereich als Elemente 
der Orientierung für Menschen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten verwendet.
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